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Induktions-Kochstelle (Sensor)

Serie 8
Induktionskochfeld, 80
cm, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend

PXE875DC1E

« 80 cm: Platz fir 4 Tépfe oder Pfannen

Flexibilitat der Kochzonen

* 1 FlexInduktions-Zone: Verwenden Sie
Kochgeschirr beliebiger Form und Grél3e
innerhalb der 40 cm langen Zone.

* Kochzone vorne links: 240 mm, 200 mm,
2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

« Kochzone hinten links: 240 mm, 200 mm,
2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

« Kochzone hinten rechts: 280 mm, 2.6 kW
(maximale Leistung 3.7 kW)

« Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.4 kW
(maximale Leistung 2.2 kW)

Benutzerfreundlichkeit
« DirectSelect Premium: Steuern Sie
die Leistung direkt Uber die extra
groRe beleuchtete Touch-Leiste (im
ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
» 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze
mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und
8 Zwischenstufen) prazise ein.
Warmbhaltefunktion: Warmhalten von
Speisen bei voreingestellter niedriger
Leistungsstufe.
» Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone:
Schaltet die Kochzone am Ende der

eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten
Eiern).
» Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit

ertont ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

» Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit
dem Starten des Timers vergangen ist (z.
B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz
PowerBoost-Funktion fiir alle Kochzonen:
Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser
schneller zum Kochen bringen als auf
hochster Leistungsstufe.

PanBoost: PowerBoost-Funktion

fur Pfannen: Erhitzt Pfannen

schneller als auf hdchster normaler
Leistungsstufe und schitzt gleichzeitig die
Pfannenbeschichtung.

Automatik: Wird grofes Kochgeschirr

auf die Flex Zone gestellt, verbindet das
Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu
einer grofRen, durchgehenden Zone.
MoveMode (3-stufig): erhoht oder
verringert die Leistung einfach durch
Verschieben des Topfes nach vorne, in die
Mitte oder nach hinten.

Automatische Ubernahme beim Wechsel
der Kochzone: Wenn Sie einen Topf

auf eine andere Kochzone stellen (Flex
Zone), Ubertragen Sie alle vorherigen
Einstellungen durch einmaliges Bestatigen
in die neue Zone.

Automatische Auswahl der Zonen:

Beim Einschalten wahlt das Kochfeld
automatisch die Kochzone aus, auf die ein
Kochgeschirr gestellt wurde.

Die Bedienung der flexiblen Kochzone
passt sich der GréRe des Kochgeschirrs
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an. Einstellungen beim Verschieben eines
Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.
QuickStart: Beim Einschalten wahlt das
Kochfeld automatisch die Kochzone aus,
auf dem im ausgeschaltetem Zustand
Kochgeschirr aufgesetzt wurde.

ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem
Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle
Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb
von 4 Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstiitzung

PerfectFry Bratsensor mit 5
Temperaturstufen: Verhindert ein
Anbrennen durch die automatische
Temperaturregelung des Sensors.

Design

ComfortProfil

Sicherheit

2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone:
Zeigt an, welche Kochzonen noch heif
oder warm sind.

Kindersicherung: Verhindert eine
unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

Wischschutzfunktion: Ubergekochte
Flussigkeiten abwischen, ohne die
Einstellungen unbeabsichtigt zu &ndern
(30 Sekunden sind alle Touch-Tasten
blockiert).

Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal
ausschalten.

Automatische Sicherheitsabschaltung:
Aus Sicherheitsgrinden schaltet sich das
Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit
ohne Interaktion automatisch ab.

Giiltig, solange der Vorrat reicht. Anderungen vorbehalten.
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« Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den
Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs
an.

Installation

* MaRe des Gerates (HxBxT mm): 51 x 816
x 527

« Erforderliche NischengréfRe (HXBxT mm):
51 x 750 x (490 - 500)

* Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

* Gesamtanschlusswert: 7400 W

» PowerManagement Funktion: Bei Bedarf
die maximale Leistung begrenzen
(abhangig von der Absicherung der
Elektroinstallation).

* Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel
beigelegt in Verpackung

Zubehor
« Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt

Giiltig, solange der Vorrat reicht. Anderungen vorbehalten.
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